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gETIKETTEN
Einlegen von Stecketiketten in den TSC MB240T:

Loading potsticks into the TSC MB240T:




ETIKETTEN

Bemallung, Treibereinstellung:
Measurements, Labelsettings:

| Assistent fur neue Dokumente

VorlagengréBe
Legen Sie die GroBe des Elements fest.

VorlagengréBe: | Benutzerdefiniert >

Breite: | 119.0 mm Héhe: 23.0 mm

Hinwveis: Beziehen Sie den nicht verwendeten Bereich um
das Element nicht ein.

Ausrichtung
® Hochformat!
(O Querformat
(O Portrait 180
) Querformat 180

Effekte
[ spiegelbild [CInegativ

Worschau:

VorlagengréBe: 119 x 23mm

< Zuriick

Fertigstellen | Abbrechen

% Druckeinstellungen fiar TSC MB240T *

Seite einrichten  Grafiken Etikett Optionen  Info

Hikett
Mame USER (119.0 mm x 23.0 mm) v
Neues Lischen
Vorschau Ausrichtung Effekte
(®) Hochformat [ Spiegelbild
(O Guerformat [ Negativ
(O Hochformat 180"
4 ) Querormt 180°
Voreinstellung
Mame <Aktuelle Einstellungen: ~ Verwalten
Erweiterte Optionen

@ 2015-2019 Seagull Scientific, Inc.,
Werfasser der BarTender® Etiketten-Software

OK Abbrechen Ubemehmen Hiffe:

=] Druckeinstellungen fur TSC MB240T

Seite einrichten @ Etikett Optionen  Info

Farbanpassung

Oikeine
(O Halbton
() Geordnet

Farbanpassung

Farbe

Farben definieren: | Monaochrom

Farbregistrierung.

Auflasung: .0 dpmm (Fl/mm) x 8,0 dpmm (Fki/mm)

Dithering-Setup.

Rasterpunkt-Farbeinstellung

Abhbrechen Ubemehmen

0 Druckeinstellungen fur TSC MB240T X

Seite einrichten  Grafiken Qptionen  Info

Medieneinstellungel
Methode:

Aktuelle Druckereinstellung verwenden

Aktuelle Druckereinstellung verwenden

Medienhandhabung

Zuriickzighen

Machdruckaktion:

MNach jeder Seite

Einzugoffset:

Positionseinstellungen
Aktuells Druckereinstellungen verwendan

Abbrechen Ubemehmen Hilfe




