felgaf

ETIKETTEN

Einlegen von Schlaufenetiketten in den TSC MB240T:
Loading looplabels into the TSC MB240T:




ETIKETTEN

Bemalung, Treibereinstellung:
Measurements, Labelsettings:

Dreieck = Liickensensor
Triangle = Gap sensor
Adjust into the long notch

222mm

Farbanpassung

Monachrom

Farbregistrisrng

= Druckeinstellungen fir TSC MB240T X

Efikett Optionen  Info

80 dpmm (Pkt/mm) x 8.0 dpmm (Pkifmm) v

Anpassung

Dithering-Setup

Rasterpunkt-Farbeinstellung..

Abbrechen Ubemehmen Hilfe

= Druckeinstellungen fur TSC MB240T X
Seite einfichten  Grafiken Etikett Optionen  Info e
Etikett Aulsung:
Name: | USER (100.0 mm x 222.0 mm) i
Farbanpassung
Neues... Loschen...
Vorschau Ausrichtung Effekte
(@) Hochfarmat [1 Spiegelbild
() Querfarmat I Negativ
() Hochformat 180°
() Querformat 180°
Voreinstellung
Name: | <Aktuelle Enstellungen> ~ Werwalten
Farbe
Farben definieren
Erwetterte Optionen
2 2015-2019 Seagull Sciertffic, Inc.,
Werfasser der BarTender® Etiketten-Software.
OK Abbrechen Ubemehmen Hiffe
= Druckeinstellungen fur TSC MB240T X

Seite einrichten  Grafiken Optionen  Info

Medieneinstellungel
Methode:

Aktuelle Druckereinstellung verwenden

Aktuelle Druckerainstellung verwenden

Medienhandhabung

Zuriickzichen

MNachdruckaktion:

MNach jeder Seite

Einzugoffset:

Fositionseinstellungen
Aktuelle Oruckereinstellungen wvervenden

I Assistent far neue Dokumente

Seitengribe
Wahlen Sie ein Papierformat und eine Ausrichtung.

Seitengroiie: Benutzerdefiniert i

Breite: | 100.0 mm Hihe: 222.0 mm

Ausrichtung
(@) Hochformat.
(O Querformat
(C)Portrait 130
() Querformat 180

Effekte

[spiegelbild [Inegativ

Vorschau:

Seitengréfie: 100 x 222 mm
VorlagengréBe: 25 x 222 mm

< Zuriick

Fertigstellen| | Abbrechen



